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本ソフトウェアはMicrosoft Windows2000、XP、Vista(32bit、64bit)、7(32bit、64bit)、8(64bit)
上で動作確認を行っております。他の OS では正常に作動しない場合があります。

ＵＳＢ  ドライバーのインストール

USB ドライバーをインストールする必要があります。USB ケーブル
(A-B タイプ ) をご用意ください。

ドライバー

1. はじめにお読みください



ホームページよりダウンロードした圧縮ファイル
(Energy Monitor Utility V2.1.zip) を解凍してください。

C:\Energy Monitor Utility V2.1\Driver

1.

(1)Windows2000 又は XP の場合

2.

②

③

④

(2)
①

右のウィンドウが表示されたら、「次の場所で最適のドラ
イバを検索する (S)」を選択し、「次の場所を含める (O)」
にチェックを入れます。そして [ 参照 (R)] をクリックし、
手順 1(2 ページ ) で作成したフォルダ内にある「Driver」
フォルダを選択し [ 次へ (N)] をクリックします。

[ 完了 ] をクリックするとインストール終了です。

しばらくすると、右のウィンドウが表示されるので
[ 続行 (C)] をクリックしてください。インストール
が始まります。

右のウィンドウが表示されるので、「ドライバ
ソフトウェアを検索してインストールします
( 推奨 )(L)」をクリックします。

2.ＵＳＢドライバーのインストール

① 右のウィンドウズが表示されます。この時「一覧または
　 特定の場所からインストールする ( 詳細 )(S)」を選択し、
　 [ 次へ (N)] をクリックしてください。



②

右のウィンドウが表示された場合は、「開始する
にはここをクリックしてください」をクリック
してください。「ドライバ ソフトウェアのイン
ストール」画面が表示されます。

右のウィンドウが表示されたら「オンラインで
検索しません (Ｄ)」をクリックします。

右のウィンドウが表示された場合は、「ディス
クはありません。他の方法を試します (Ｉ)」を
クリックしてください。



C:\Energy Monitor Utility V2.1\Driver

④ 右のウィンドウが表示されたら [参照 (R)] を

    クリックし、手順1(2ページ ) で作成した

　 フォルダ内にある「Driver」フォルダを選択し

    [ 次へ (N)] をクリックします。

③

⑤ 右のウィンドウが表示されたら「このドラ
イバソフトウェアをインストールします ( I )」
をクリックします。

右のウィンドウが表示されたら「コンピュータ
を参照してドライバソフトウェアを検索します
( 上級 )(R)」をクリックします。



⑥

(3)
①

②

右のウィンドウが表示されたらインストール
は完了です。[ 閉じる (Ｃ)] をクリックしてく
ださい。

画面一番下のステータスバー上に右を示す
説明文が表示されます。そこで「スタート」ー
「コントロールパネル｣を順にクリックし、
右下のウィンドウが表示されたら「ハード
ウェアとサウンド」をクリックします。

( 画面右上の表示方法で「小さいアイコン」
または「大きいアイコン」を選択している場
合は、ウィンドウの中から「デバイスマネー
ジャー」をクリックしてください。

右のウィンドウが表示されたら「デバイス
マネージャー」をクリックします。



③

④ 右のウィンドウが表示されたら、「コンピュー
ターを参照してドライバーソフトウェアを検
索します (R)」をクリックします。

右のウィンドウが表示されたら「ほかのデバイ
ス」の「MSSPM01 USB Drivers」を選択し、
右クリックします。

メニューが表示されたら「ドライバーソフト
ウェアの更新 (Ｐ)」を選択しクリックします。



右のウィンドウが表示されたら [ 参照 (R)] を
クリックし、手順 1(2 ページ ) で作成した
フォルダ内にある「Driver」フォルダを選択し
[ 次へ (N)] をクリックします。

C:\Energy Monitor Utility V2.1\Driver

⑤

⑥

⑦ 右のウィンドウが表示されたらインストール
は完了です。[ 閉じる (Ｃ)] をクリックしてく
ださい。

右のウィンドウが表示されたら「このドラ
イバーソフトウェアをインストールします
( I )」をクリックします。



Windows2000 又は XP の場合

(2) WindowsVista 又はWindows７の場合

(1)

プログラム本体はUSBドライバーのインストールの手順１(2ページ )で作成したフォルダごと削除してください。

3.ＵＳＢドライバーのアンインストール

表示ユニットとパソコンを USB ケーブルで
接続します。

右のウィンドウが表示されたら「デバイス
マネージャー」をクリックします。

右のウィンドウが表示されたら「ユニバーサル
シリアルバスコントローラー」の「MSSOM01
USB Drivers」を選択して右クリックし、表示
されたメニューから「削除 (U)」をクリック
します。

パソコンの「スタート」ー「コントロールパネル」
を順にクリックし、右のウィンドウが表示され
たら「ハードウェアとサウンド」をクリックし
ます。

( 画面右上の表示方法で「小さいアイコン」また
は「大きいアイコン」を選択している場合は、
ウィンドウの中から「デバイスマネージャー」
をクリックしてください。



右のウィンドウが表示されたら「このデバイ
スのドライバーソフトウェアを削除する」に
チェックをつけた後 [OK] をクリックします。
 

以上でＵＳＢドライバーのアンインストールは完了です。
プログラム本体は手順 1(2 ページ ) で作成したフォルダごと削除してください。



す。

4. エネルギーモニタユーティリティの操作方法

(1)

手順 1(2 ページ ) のフォルダ内にあるアプリケー
ションソフト「CICMonUty.exe」を起動してくだ
さい。



(2)

(3)

(4)

「画像データの転送」の①～③と同じ操作をして
ください。

確認する番号を選択してください。

画像が保存してある時は、その画像が表示ユ
ニットに表示されます。
画像が保存できていない時は、表示ユニットに
「画像がありません」と表示されます。

「画像データの転送」の①～③と同じ操作をして
ください。

削除する番号を選択し、次に「画面削除」をクリッ
クしてください。

画面削除が終了すると、表示ユニットに「画像を
削除しました」が表示されます。

表示ユニットとパソコンを USB ケーブルで接
続してください。

表示ユニットのメイン画像表示中に [ 設定 ] を
押し、設定画面に移動した後「計測データ転送」
を選択して [ 決定 ] を押してください。

手順 1(2 ページ ) のフォルダ内にあるアプリ
ケーションソフト「CICMonUty.exe」を起動
してください。

[ 計測データ取得 ] をクリックすると、保存画面
が表示されます。保存先を入力して [ 保存 (S)]
をクリックすると転送をはじめます。
保存されるデータは日間、月間、年間の 3つの
ファイルです。ファイル形式は CSV です。

データの転送が終了すると「計測データ転送が
完了しました」と画面に表示されます。

メニューの [ファイル (F)] ー [ 終了 (X)] を選択、
またタイトルバー右側の [×] ボタンをクリック
するとソフトウェアを終了します。
表示ユニットは [戻る ] を押してください。

パソコンに転送したデータは Excel で開いて見
ることができます。



下記のウィンドウが表示されましたら、それぞれ
次の手順を行ってください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

表示ユニット本体画面を「フォトフレーム」また
は「計測データ転送」設定画面にしてください。

表示ユニット本体とパソコンを USB ケーブルに
て接続してください。
もしくは USB ドライバーをインストールしてく
ださい。(2 ページ参照 )

フォトフレーム用の画像を表示ユニットに
ダウンロードする場合は表示ユニット本体の画面
を「フォトフレーム」設定画面にしてください。

フォトフレーム用画像のダウンロード先エリアを
選択して「ダウンロード」ボタンをクリックして
ください。Ｐ１０⑤「保存する番号をクリックして
ください」を参照ください。

画像ダウンロードまたは計測データ転送中に USB
ケーブルを抜いたり表示ユニットの電源を OFF に
すると表示されます。

本ソフトウェアが起動しているときに、再度
「CICMonUty.exe」を実行した場合に表示されます。

計測データを取得する場合は表示ユニット本体の
画面を「計測データ転送」設定画面にしてください。

5. トラブルシューティング



⑧

⑨

フォトフレーム用の画像サイズをご確認ください。

「計測データ転送」の保存先フォルダ選択時に、
DVD-RW ドライブなど、ファイルが保存でき
ない場所を指定した場合に表示されます。
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